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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del blocco
spogliatoi, piano primo seminterrato corpo centrale dell'’Azienda
Ospedaliera S. Maria di Terni.
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Data, 20/02/2017

IL TECNICO
Geom. Fabrizio Fazi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 1 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale proveniente
02.01.0080.0 |dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza
01 dal cantiere.

euro (zero/31) mexkm 0,31
Nr. 2 DEMOLIZIONE DI MASSETTO. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: il calo, il
02.03.0060.0 |carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
01 dareil lavoro finito. Per spessori finoacm 8.

euro (undici/90) mq 11,90
Nr. 3 idem c.s. ...Per spessori oltre cm 8 e per ogni centimetro in piul.
02.03.0060.0 |euro (zero/83) mq 0,83
02
Nr. 4 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
02.03.0080.0 |presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. | tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad unatesta, con mattoni pieni o forati
02 efc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del

materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino acm 14.

euro (dodici/70) mq 12,70
Nr.5 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono
02.03.0100.0 |compresi: il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta; lamaltadi allettamento. E' inoltr
02 compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

E' esclusa la preparazione per I'eventual e ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in

moquette, o polivinile o prealino incollato.

euro (quattro/58) mq 4,58
Nr. 6 idem c.s. ...rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
02.03.0100.0 |euro (dodici/30) mq 12,30
03
Nr. 7 RIMOZIONE DI BATTISCOPA IN GRES, CERAMICA, LATERIZIO O MARMO. Rimozione di battiscopain piastrelle di gres, di
02.04.0060 |ceramica, di laterizio o di marmo, posto in operaamezzo di malta o colla. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto,

fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (due/09) m 2,09
Nr. 8 RIMOZIONE DI CARTA DA PARATI. Rimozionedi cartadaparati dalle pareti. Sono compresi: la bagnatura; laraschiaturae
02.04.0080 |rasatura superficiale dell'intonaco; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (sel/10) mq 6,10
Nr. 9 RIMOZIONE DI TUBI IN FERRO PER CONDOTTE. Rimozionedi tubi in ferro, fino a diametro di 2 pollici, per condotte di
02.04.0090 |quasiasi tipo, poste su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono compresi: il carico, il

trasporto elo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil

lavoro finito. Sono esclusi gli scavi €/o le demalizioni.

Sono esclusi gli scavi €/o le demolizioni.

euro (due/56) m 2,56
Nr. 10 RIMOZIONE DI TUBI IN P.V.C. Rimozionedi tubi in P.VV.C. o atro materiale plastico, del diametro fino acm 20, di condotte per
02.04.0110 |qualsias tipo, poste a vista su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono compresi: il carico, il

trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dareil

lavoro finito.

Sono esclusi gli scavi €/o le demolizioni.

euro (due/60) m 2,60
Nr. 11 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozionedi infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: I¢
02.04.0120 |opere murarie; il calo aterradel materiale; I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto, fino aqualsias distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (ventiuno/00) mq 21,00
Nr. 12 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E RISCALDAMENTO. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.
02.04.0130 |Sono compresi: le opere murarie eidrauliche; il calo aterradel materiali; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsias

distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

eur o (venticinque/40) cad 25,40
Nr. 13 MURATURA IN MATTONI FORATI IN LATERIZIO A 6 FORI. Muratura di mattoni forati in laterizio a6 fori uniti con malta
03.02.0230.0 | opportunamente confezionata e dosata. E' compresala formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto altro
01 occorre per dare I'operafinita. Posti a coltello, con malta cementiziadosata g.li 3 di cemento grigio tipo 325.

euro (ventisette/10) mq 27,10
Nr. 14 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresadi intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con idoneamalta
06.01.0010 |rispondente, se del caso, ale caratteristiche di quella originale. Sono compresi: |'eventual e spicconatura e rimozione del vecchio

intonaco; |a raschiatura; la pulizia generale prima e dopo I'intervento; il lavaggio delle superfici datrattare. E inoltre compreso quanto

altro occorre per dare I'operafinita.

euro (quar antaquattro/50) mq 44,50
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Nr. 15
06.01.0200

Nr. 16
06.02.0100.0
02

Nr. 17
06.04.0120.0
01

Nr. 18
06.04.0330

Nr. 19
06.04.0340

Nr. 20
07.01.0330.0
03

Nr. 21
09.03.0060.0
01

Nr. 22
09.03.0080.0
01

Nr. 23
12.01.0040.0
01

INTONACO A TRE STRATI A BASE DI GRASSELLO DI CALCE. Intonaco per interni e per esterni, atre strati, da eseguire siasu
superfici complanari /o nuove, sia su superfici frastagliate €/0 sconnesse per le quali € necessario un intervento preliminare (rinzaffo)
da compensare a parte. L'intonaco € cosi realizzato: | strato (spessore mm 5 circa) eseguito con malta preconfezionatadi grassello di
calce, sabbiadi cava e polvere di marmo, trattato in superficie con il fratazzo di legno; Il strato (spessore mm 5 circa), applicato
quando il | strato e parzial mente asciutto, eseguito con malta preconfezionata di grassello di calce, sabbiadi cava e polvere di marmo,
trattato in superficie con il fratazzo di legno; 111 strato (colletta), applicato previa asciugatura parziale degli strati precedenti, di spessor
non superiore amm 3 circa, eseguito con malta preconfezionata costituita da grassello di calce e polvere di marmo bianca o colorata,
lisciato con fratazzo metallico o cazzuola (se dato all'esterno), e/o feltro (se dato all'interno). Sono compresi: la puliziain profondita de
giunti; I'abbondante bagnatura delle murature data la sera prima del|'applicazione. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita

euro (ventisei/10)

RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Rivestimento di pareti con piastrelle di gres porcellanato -
gruppo BI - norma europea EN 176 - fornite e poste in opera su intonaco, questo escluso. Sono compresi: il collante o lamalta
cementizia; la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi specidi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura anche con acido.
E inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. Piastrelle in tinta unita levigate delle dimensioni di cm 40x40.

euro (settantatr e/00)

PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo Bl - norma europea EN
176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo 325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante
idraulico; lapulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita

E escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20.

euro (quarantacinque/60)

PAVIMENTO IN VINILE OMOGENEO NAZIONALE. Pavimento in vinile multistrato costituito da uno strato superiore di usura
dello spessore di circamm.0,7 abase di PV C puro rinforzato da uno strato di fibradi vetro su base di schiuma semprein PVC. La
pigmentazione deve essere conglobata nella gommain modo da non venire aterata in corrispondenza dello strato di usura. Lo strato
superiore di usura deve essere lucido e leggermente goffrato e privo di micro cavitain modo da garantire lamassimaigiene e facilitad
manutenzione. Fornito e posto in opera su idoneo massetto di sottofondo e fissato con idonei collanti, previarasatura con livellante
imputrescibile. E compreso quanto altro occorre per dare |'opera finita.

E escluso il massetto di sottofondo.

euro (ventitre/50)

ZOCCOLINO BATTISCOPA IN VINILE. Zoccolino battiscopa, in vinile di altezza cm 8-10 e spessore mm 2,5, fornito e posto in
opera con collanti speciali. E compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita
euro (tre/21)

MANTO IMPERMEABILE IN P.V.C PER COPERTURE PRATICABILI O PEDONABILI. Manto impermeabile da posare a secco
con zavorra fissa (pavimentazione) o mobile abase di cloruro di polivinile plastificato, resistente ai raggi UV ed alle radici secondo la
norma DIN 4062, calandrato secondo la norma DIN 16938, rinforzato internamente con un'armatura di vel ovetro, con sovrapposizioni
di cm 4, saldate ad aria calda o con solubilizzante THF, avente le seguenti caratteristiche:

- peso specifico minimo: 1,55 Kg/dmc;

- resistenza alla compressione: maggiore di 1000 N/cm2;

- resistenza alatrazione: 800 N/5 cm - DIN 53354;

- allungamento alla trazione: 25% - DIN 53354;

- resistenza allalacerazione: 190 N - DIN 53363;

- fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo: u = 19000 - DIN 16726;

- stabilita dimensionale a80°C/6 ore: 0,0 - DIN 16726;

- piegatura a freddo -30°C: nessuno strappo - DIN 53361.

Sono compresi: lafornitura e posain opera del manto impermesabile e tutti gli accessori quali profili, bocchettoni, etc.. Caratteristiche
da certificare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Di spessore mm. 1,8.

euro (venti/60)

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porteinternein alluminio anodizzato a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono
compresi: il controtelaio, damurare, in profilato di lamiera zincata; |a ferramenta; la serratura con scrocco; le maniglie; le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita

Sono escluse le specchiature da pagarsi a parte secondo il materiale usato. Infisso con telaio semplice.

eur o (duecentosessantauno/00)

TAMBURATURA DI PORTE. Tamburaturadi porte di alluminio anodizzato. Con laminato plastico semplice a due facce.
euro (quar antaquattr o/90)

TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA VINILICA. Tinteggiatura con idropitturavinilica, pigmentata per interni del tipo opaca,
solubilein acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso.
Preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi,
scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici
daimbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura
con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato arullo. Sono compresi: le
scale; i cavalletti; lapulituradegli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. A due
strati su pareti e soffitti intonacati acivile.

euro (otto/10)

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

26,10

73,00

45,60

23,50

321

20,60

261,00

44,90

8,10
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Nr. 24 idem c.s. ...I'operafinita. Per uno strato in pit dato arullo.
12.01.0040.0 |euro (tre/74) mq 3,74
03
Nr. 25 PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Pitturadi finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa
12.03.0030.0 | preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a piu strati dei vari tipi di
01 smalto colorato. Sono compresi: la pulituraad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Finitura
con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.
euro (diciotto/10) mq 18,10
Nr. 26 VERNICIATURA DI ELEMENTI DI RADIATORE. Verniciaturadi elementi di radiatore, previa pulitura con spazzola di acciaio,
12.03.0050.0 | eseguita con unamano di antiruggine, unadi cementite ed una di smalto. E' compreso quanto occorre per dare I'operafinita. Ad
01 elemento di radiatore. A mano con pennello, su radiatori montati, da pulire e sverniciare.
euro (sei/20) cad 6,20
Nr. 27 LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA MURALE. Lavatura, sgrassaggio
12.04.0020.0 |e rimozione di vecchiatinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con
02 eventuali rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare I'operafinita. Raschiatura completadi vecchiatinteggiatura a calce per interni, con eventuali rappezzi a supporto.
euro (cinque/10) mq 5,10
Nr. 28 APPLICAZIONE DI UNA MANO DI FISSATIVO. Applicazione di unamano di fissativo.
12.04.0040 |euro (uno/94) mq 1,94
Nr. 29 SMANTELLAMENTO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE. Smantellamento e smaltimento di
13.02.0010.0 |apparecchiature tecnologiche costituite da parti meccaniche ed elettriche di impianti posizionate al'interno di locali tecnici o in spazi
01 tecnologici, comprendente lo smontaggio delle stesse, il trasporto su pubblica strada, il carico su idonei automezzi ed il trasporto final€
adiscarica autorizzata, il tutto nel pieno rispetto delle vigenti norme di smaltimento. Sono comprese anche la pulizia dei locali o degli
spazi in cui erano posizionate le apparecchiature ed eventuali opere murarie che si rendessero necessarie per |0 smontaggio delle stess
quali aperturadi tracce su muratura di ogni genere. Restano esclusi, e pertanto vanno conteggiati separatamente, i costi di noleggio per
attrezzature speciali necessarie a trasporto su pubblica strada (autogru, piattaforme, sollevatori, ...) ed i costi di smaltimento di rifiuti
speciai che devono essere consegnati a Ditte autorizzate, (amianto, prodotti oleosi, CFC, ecc.). Lo smantellamento € conteggiato con
una quota fissa per ogni luogo in cui viene effettuato lo smantellamento pit una quota aggiuntivain funzione del peso del materiale
smantellato. Quota fissa per ciascun luogo.
eur o (trecentoventiotto/00) cad 328,00
Nr. 30 idem c.s. ...materiale smantellato. Quantita di materiale smantellato.
13.02.0010.0 |euro (uno/61) kg 1,61
02
Nr. 31 RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE BIANCO. Corpi scaldanti costituiti daradiatori ad elementi di
13.03.0030.0 |alluminio, completi di nipplesdi giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciaturadi colore bianco, opere
09 murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinataanormaEN 442 (delta T = 50°C). Altezzamassima
dell'elemento mm 2050.
eur o (duecentoventicinque/00) kw 225,00
Nr. 32 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA
13.21.0050.0 |CON PRESA CEE IP 55. Collegamento elettrico di potenza di apparecchiature tecnologiche, eseguito sottotraccia, per alimentare dal
01 quadro elettrico di centrale o di zona, una apparecchiatura di potenza (bruciatore, elettropompa, compressore, aerotermo, unita
termoventilante, aspiratore, ventilconvettore, ecc.) all'interno del locale della centrale o, comungue, entro una distanza max di m 20 da
quadro elettrico, comprendente gli oneri per laforniturae posain operadelle canalizzazioni in PV C autoestinguenti sottotraccia, dei
conduttori ad isolamento in PV C o in gomma, entrambi non propaganti I'incendio, di sezione adeguata al tipo di impiego, mai inferiorg
ammg 1,5 siadi fase che di protezione, delle scatole di derivazione atte a garantire il grado di protezione richiesto per I'ambiente, dei
morsetti del tipo a mantello o similare e della presa CEE IP 55, con fusibili ed interruttore di blocco, spina CEE e cavo di
collegamento. |l tutto posto in opera a perfettaregola d'arte, perfettamente funzionante compreso I'onere per I'allaccio el ettrico
all'apparecchiatura, le opere murarie di apertura e chiusuratracce su laterizi forati e murature leggere e I'intonaco con esclusione di
tracce su solette, muri in c.a 0 in pietra e dellatinteggiatura. Per ogni collegamento monofase con presa CEE max 16A.
eur o (duecento/00) cad 200,00
Nr. 33 VENTILATORE CASSONATO PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO CON MOTORE DIRETTAMENTE ACCOPPIATO.
13.23.0083.0 |Ventilatore cassonato idoneo per montaggio in controsoffitto, ad ingombro ridotto e basso livello sonoro, costituito da strutturain
04 lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, staffe per il fissaggio, rivestimento del plenum con tecnopolimero classe 1,
ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con motore incorporato direttamente accoppiato, asincrono monofase, tre velocita di
rotazione, per portate fino a4.000 mc/h. Sono escluse le opere murarie ed i collegamenti elettrici. Portata d'aria min/max: Q (mc/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore ao H (mbar). Potenza assorbita: P (W). Q = 3000/4000 H = 2,8/1,0 P = 780.
euro (milleottocentosettantanove/00) cad 1°879,00
Nr. 34 CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI RETTANGOLARI O CIRCOLARI IN ACCIAIO INOX AlSI.
13.24.0052.0 | Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio inox AlS| 304 0 316 con giunzioni a
01 flangia, comprensive di pezzi speciali, guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo dellalamiera 6/10 di mm per misure del lato
max fino amm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm 1000, 10/10 di mm per misure damm 1001 in poi. La canalizzazione €
conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.
euro (diciassette/90) kg 17,90
Nr. 35 BOCCHETTA IN ACCIAIO PER CANALI CIRCOLARI CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI. Bocchettain acciaic
13.24.0220.0 |verniciato per candi circolari con doppio ordine di aette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 400, conteggiata per
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03 dmgq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento). Da5,5a 8,5 dmq

(400 x 200).

euro (cinque/40) dmg 5,40
Nr. 36 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO PER APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Predisposizionedi allaccio per
14.01.0010.0 |apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. avalle delle valvole di intercettazione
01 ubicate nel locale e fino agli attacchi afilo muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppurein

rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua caldal

con guainaisolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di

scarico in polietilene ad alta densita o polipropilene fino ala colonna principale di scarico; le opere murarie di aperturatracce su

laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra, della

chiusuratraccia, dell'intonaco e dellatinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante.

Sono esclusi: lafornitura e laposain opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Allaccio per lavabo,

lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda

mm 15 (1/2").

eur o (centosettantadue/00) cad 172,00
Nr. 37 idem c.s. ...Allaccio per piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione
14.01.0010.0 |d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").
11 eur o (centonovantaquattr o/00) cad 194,00
Nr. 38 idem c.s. ...Allaccio per cassettadi scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
14.01.0010.0 |d'adduzione acqua mm 15 (1/2").
15 eur o (centotredici/00) cad 113,00
Nr. 39 ALLACCIO E MONTAGGIO DI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI. Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari,
14.01.0020.0 |fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al
01 montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le

valvole di intercettazione generali al'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppurein rame, oppure in polipropilene o

tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guainaisolantein

materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore dell‘isolante anorma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ac

alta densita o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative

rubinetterie; le opere murarie di aperturatracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle

tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra, della chiusuratraccia, dell'intonaco e dellatinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono

esclusi: lafornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite dalla Stazione Appaltante.

Allaccio e montaggio per lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione di

adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

eur o (duecentocinquanta/00) cad 250,00
Nr. 40 idem c.s. ...montaggio per piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della tubazione di
14.01.0020.0 |adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4").
11 eur o (duecentonovantauno/00) cad 291,00
Nr. 41 idem c.s. ...montaggio per cassetta di scarico. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione
14.01.0020.0 |d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
15 eur o (centoottantatre/00) cad 183,00
Nr. 42 VASO IGIENICO CON SCARICO A PAVIMENTO O A PARETE. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo
14.02.0050 |ad aspirazione 0 a cacciata con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: |'allettamento sul pavimento

con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualita

|'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che verra

computata a parte. Si precisainoltre che i materiali sopraindicati debbono essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature,

ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi

alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da

prescrizioni contrattuali o come darichiestadellaD.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni

o difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiuto dei materiali stessi.

eur o (duecento/00) cad 200,00
Nr. 43 CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA. Cassettadi scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo dainstallare a paretein
14.02.0070 |alto avista, senza coperchio, in porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacita utile non inferiore alt 10, fornita e postain

opera. Sono compresi: |a batteriainterna a funzionamento silenzioso; il rubinetto d'interruzione; il comando a maniglia o pulsante; le

grappe; le guarnizioni di gomma; |'assistenza murarig; il collegamento allarete idricaesistente; il tubo di raccordo a vaso. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Si precisainoltre chei materiali sopraindicati debbono essere d'ottima qualita

privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle

prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni,

peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali 0 come darichiestadellaD.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-

4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiuto dei materiali stessi.

eur o (centosei/00) cad 106,00,
Nr. 44 PUNTO LUCE SEMPLICE CON O SENZA CONDUTTORE DI PROTEZIONE POSATO IN VISTA CON CAVO
15.01.0032.0 [MULTIPOLARE DERIVATO DA LINEA DORSALE DA CANALE O PASSERELLA. Punto luce semplice con o senza conduttore
06 di protezione posato con grado IP55 in vista o al'interno di canalizzazione in vista, derivato dalinea dorsale da canale o passerella

compensataa parte, posto in opera per distanze non superiori a20 m misurate in piantain linea d’ aria. Sono compresi: la scatola di
derivazione, i morsetti amantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori multipolari del tipo o FG7OR (CEI 20-13) o FROR (CE|
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Nr. 45
15.02.0001

Nr. 46
15.02.0003

Nr. 47
15.02.0022.0
03

Nr. 48
15.04.0021.0
31

Nr. 49
15.05.0080.0
02

Nr. 50
15.05.0090.0
02

Nr. 51
15.08.0170.0
03

Nr. 52
N.P. 01

Nr. 53
N.P. 02

Nr. 54

20-52) o FG7 (O) M1 (CEIl 20-13) 0 FTG10(O)M1 (CEIl 20-45) di idonea sezione terminale minima di fase e di terra. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni dorsali e le opere murarie compensate a parte.
Punto luce con conduttore di protezione con cavo FG7(O)M1 a bassissima emissione di fumi e gas tossici

euro (venti/70)

CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA IN TRACCIA Canalizzazione per punto presain traccia fornitain operada quadro di
piano o di zona per distanze non superiori 260 m misurate in linea d’ aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di
controsoffitti o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PV C autoestinguente predisposte per la posa di conduttori elettrici sie
di distribuzione dorsale, che di derivazione terminale. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata, le scatole di derivazione,
quelle terminali ed il telaio portafrutto.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori ele
opere murarie.

euro (tredici/70)

INCREMENTO ALLA CANALIZZAZIONE PER PUNTO PRESA PER OPERE MURARIE SU MURATURE INTONACATE
Incremento alla canalizzazione per punto presa per opere murarie su murature intonacate dalla scatola di derivazione del locale o di
zona per distanze non superiori a60m misurate in linea d’ aria. Sono compresi: le opere di scasso ed il ripristino della muratura
esistente intonacata di qualsiasi tipo esclusa quellain mattone pieno, in calcestruzzo ed in pietra; larimozione del materiale di risulta
I’ eventuale trasporto a discarica; il fissaggio delle tubazioni e delle scatole; la chiusura con malta; il tutto dal punto di smistamento di
zonao di piano. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi: I'intonaco, larasatura e la tinteggiature
euro (quattordici/90)

PUNTO ALLACCIO PER PRESA MONOFASE O TRIFASE SU CANALIZZAZIONE IN TRACCIA O SU TUBAZIONE IN
VISTA CON CAVO A BASSA EMISSIONE DI FUMI E GASTOSSICI. Punto alaccio per presa elettrica posato su canalizzazione
in traccia o su tubazione in vista gia predisposta, fornito e posto in operadal quadro di piano o di zona per distanze non superiori a 60
m misurate in linead aria. Sono compresi: le scatole di derivazione, quelle terminali portafrutto, i morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe;i conduttori a bassissima emissione di fumi e gastossici del tipo NO7G9-K di idonea sezione terminale
minimadi fase e di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, gli apparati
le opere murarie compensate a parte. Per allaccio monofase con carico max 32A

euro (ottantatre/10)

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22I1, CEI 20-
35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV. Lineaé€lettricain cavo
multipolareisolato in EPR sotto guainadi PVC (CEl 20-13, CEl 20-2211, CEl 20-35), sigladi designazione UG7OR 0,6/1kV oppure
RG70R 0,6/1kV oppure FG70OR 0.6/1kV fornita e posta in opera. Sono compresi: |'installazione su tubazione in vista o incassata o
su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni atenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x25 mm2

euro (quindici/50)

SCATOLA DI DERIVAZIONE IN PLASTICA DA INCASSO. Scatoladi derivazione in plastica daincasso, fornita e postain opera
con coperchio avistaincluse le opere murarie per il fissaggio su forati o mattoni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x50.

euro (cinque/90)

SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55IN PVC AUTOESTINGUENTE. Scatoladi derivazione stagnaIP55in PVC
autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completadi raccordi per garantireil grado di protezione. Fornita e postain
operain vistacompleta di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Misure assimilabili amm
120x80x50.

euro (quattro/80)

GRUPPO AUTONOMO DI EMERGENZA DA INSERIRE SU PLAFONIERA CON LAMPADE FLUORESCENTI. Gruppo
autonomo di emergenza dainserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la permanenza dell'accensione dellalampad
per una durata superiore ad un'ora, nella versione SA e predisposta per il controllo remoto, a basso assorbimento ed in forma
compatta; fornito e posto in opera. Sono compresi: tutti gli accessori necessari; la batteriaa nickel-cadmio per alimentazione lampade
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per potenza da 18 a 58W per tubo fluorescente T8

euro (centoventinove/00)

Rasaturain malta premiscelata di superfici interne, con rasante bianco, a base di gesso modificato con leganti idraulici,cariche
inorganiche ed additivi chimici, applicato amano, con cazzuola americana, su superfici interne dopo larimozione del rivestimento in
PV C. Spessore finito 2 mm, dato in opera su superfici piane

o curve, fino am 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'oper:
finita a perfettaregoladarte.

euro (quindici/00)

Massetto autolivellante a base cementiziai cui spessori minimi e massimi saranno rispettivamente di 1 e 4 cm. |l massetto andra
frazionato in corrispondenza di aperture nelle pareti o di eventuali sporgenze, inserendo un setto separatore nel massetto durante la
messain opera o provvedendo a sezionare il massetto stesso ad indurimento avvenuto. |l massetto dovra avere unaresistenzaa
compressione e flessione a 28 gg rispettivamente di 20 e 5 N/mmg. Prima di procedere alla realizzazione del massetto, sul supporto
dovraessere steso un foglio di polietilene sp. 0.2 mm sormontato di 25 cm e rimontato sulla parete di 10 cm. Le giunzioni andranno
sigillate con nastro adesivo resistente all'acqua. Lungo le pareti e sui pilastri verra predisposto un nastro di materiale impermeabile e
comprimibile dello spessore di 0.7-1 cm ed ato almeno quanto il massetto darealizzare. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'operafinitaa perfettaregoladarte.

euro (diciotto/00)

Zanzariera fissamontata su telaio in alluminio anotizzato con colorazione a sceltadella d.l.. Supporti di fissaggio disponibili a soffitto,

mq

mq

20,70

13,70

14,90

83,10

15,50

5,90

4,80

129,00

15,00

18,00
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N.P. 03 frontale o laterale (da specificare all’ atto dell’ ordine). E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

eur o (cinquantacinque/00) mq 55,00
Nr. 55 Fornitura e posain operadi Box Doccia/Wc a pannelli di laminato stratificato a spessore da 14 mm completamente inalterabile
N.P. 04 dall'acqua, dallaruggine, dagli acidi, indeformabile in presenzadi umidita, resistente agli urti, totalmente sanificabile ed igienizzabile.

| Pannelli vengono uniti sia per la giunzione con il muro che tradi loro attraverso speciali profili in alluminio anodizzato 15 micron, il

collegamento superiore avviene attraverso una barra stabilizzatrice e morsetti realizzatain ACCIAIO INOX. Le porte semprein

laminato da 14 mm hanno lafinituralato battutain PV C coestruso, con un lato rigido che funge da ferma-porta ed un lato morbido

con funzione antirumore. Sul lato cerniere € installato un profilo morbido antischiacciamento dita. Le cerniere autochiudenti sono in

nylon con perno in lega antiruggine permettendo la chiusura automatica delle porte. | piedini di rialzo sono in nylon caricato vetro e

alluminio anodizzato 15 micron, regolabili verticalmente per I'eventual e inclinazione del pavimento. Top lavamani realizzato in

laminato a spessore con lavelli in porcellanato bianco da mm 505x385, montati sotto top o ad incasso e opportunamente sigillati.

Fissaggio a parete con tasselli ed espansione in acciaio inox. Certificazione nella classe di reazione a fuoco 1.E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (trentacinquemilanovecento/00) acorpo 357900,00
Nr. 56 Assistenza muraria per laposa degli impianti, sono compresi: le tracce, i fori passanti sulle murature e sul c.a., il fissaggio di staffe
N.P. 05 speciali e quanto altro occorre per dareil lavoro finito aregolad'arte.

eur o (duemiladuecentosessantacinque/00) acorpo 2'265,00
Nr. 57 Forniturae posain operadi apparecchio LED a plafone rettangolare a soffitto modulare con ottica lenticolare, avente le seguenti
N.P. 06 caratteristiche tecniche:

* potenzatotale 44 W, Converter LED;

* duratadei LED 25000h con rimanente 70% del flusso iniziae;

* tolleranza colore (MacAdam) 3;

* flusso luminoso 4629 Im;

* resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 3000/4000 K;

*Corpo: Alluminio pressofuso verniciato a polvere epossidica;

*Diffusore: Pannello PMMA di idoneo spessore in funzione della potenza delle lampade;

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, le opere di pitturazione

eripristino del piano di posa (parete o soffitto) ed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte..

eur o (duecentosettantadue/00) cadauno 272,00
Nr. 58 Forniturae posain operadi apparecchio LED a plafone circolare a soffitto modulare con ottica lenticolare, avente le seguenti
N.P. 07 caratteristiche tecniche:

* potenzatotale 16 W, Converter LED;

* duratadei LED 25000h con rimanente 70% del flusso iniziale;

* tolleranza colore (MacAdam) 3;

* flusso luminoso 1470 Im;

* resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 3000/4000 K ;

*Corpo: Alluminio pressofuso verniciato a polvere epossidica;

*Diffusore: Pannello PMMA di idoneo spessore in funzione della potenza delle lampade;

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, le opere di pitturazione

eripristino del piano di posa (parete o soffitto) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito aregola d'arte.

eur o (duecentodiciannove/00) cadauno 219,00
Nr. 59 F.O. Forniturain operadi canalizzazione chiusa o asolata autoportante in materiale termoplastico isolante, antiurto e autoestinguente
N.P. 08 per la distribuzione e protezione dei cavi o per I'installazione di apparecchiature elettriche, predisposta per I'inserimento del setti

separatori, completadi curve, raccordi, derivazioni a"T" ed incroci siain piano che per cambi di direzione, coperchi, piastre di

giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, installata a parete, a soffitto o su mensole, con grado di protezione

IP 40, compreso ogni accessorio per la posain opera, escluso setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo alveolare. P.O.

posain operadi canalizzazione in materiale termoplastico , comprese curve, raccordi, derivazioni a"T" ed incroci siain piano che per

cambi di direzione, coperchi, piastre di giunzione, flange per raccordo con le scatole, traversine reggicavo, posata a parete, a soffitto o

su mensole, con lasolaesclusione della posa di setti separatori, mensole e scatole di derivazione del tipo aveolare. F.O. di canalina

PV C 60x20

euro (dieci/00) m 10,00
Nr. 60 idem c.s. ...canalina PV C 60x20
N.P. 09 euro (nove/35) m 9,35
Nr. 61 Adeguamento ed implementazione dell'impianto di emergenza e della segnaletica delle vie d'esodo per gli spogliatoi donne ed uomin
N.P. 10 E' compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

eur o (seicentosessantasei/50) acorpo 666,50,
Nr. 62 Adeguamento degli impianti di riscaldamento esistenti. Sono compresi: lo smontaggio dei radiatori, le modifiche agli impianti
N.P. 11 necessarie per il nuovo alloggiamento, il montaggio dei readiatori e quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (tremilatrecentotrentadue/00) acorpo 3'332,00
Nr. 63 TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad
$1.01.0090.0 |elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salitainterna, regolabile per altezza variabile, con o senzaruote,
17 fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per ladurata dellafase di lavoro chelo richiede al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
piu volte durante |’ esecuzione della fase; il documento che indicale caratteristiche tecniche e le istruzioni per I’ uso e la manutenzione;
I’ accatastamento e |’ allontanamento afine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell’impresa. Dimensioni di riferimentc
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approssimative: profonditam 0,90; larghezza circam 2,00; fino allaaltezza di circam 7,50. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per I’ utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circam2 .Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di
lavoro Fornitura per uso all’interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circam 2,00. Misurato cadauno
posto in opera, per il primo giorno di lavoro.
euro (cinquantadue/20) cad/
giorno 52,20
Nr. 64 idem c.s. ...opera, per ogni giorno di lavoro successivo a primo.
$1.01.0090.0 | eur o (sette/30) cad/
18 giorno 7,30
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