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TECNOLOGIE

Terminale e | ' Regolo Internc

Separatori

Piastra Piana Negativa

Limmagine & solo a scopo illustrativa,

LA GAMMA FGL E COSTRUITA CON TECNOLOGIA AGM (ABSORBED GLASS MAT). L'ELETTROLITA
& COMPLETAMENTE ASSORBITO DA UN SEPARATORE IN MICROFIBRA DI VETRO E L'EFFICIENZA
b1 RICOMBINAZIONE DEI GAS INTERNI E DEL 99%. | MONOBLOCCH! SONO ROBUSTI, ERMETICI
E NON RICHIEDONO ALCUN RABBOCCO DURANTE LA VITA DELLA BATTERIA. LA RIDOTTA
AUTOSCARICA GARANTISCE FINO A 6 MESI SENZA RICARIGA.
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12FGL100 12 100 330 172 215 222 31
12F6L120 12 120 407 173 20 225 37
12FGL150 12 150 483 170 240 239 %
12F6L210 12 205 522 239 B 223 : 62

"Plastiche VO ritardanti la fiarmma

CARATTERISTICHE ELETTRICHE STANDARDS

Tensione di mantenimento: 2.26 V/el a 25°C |IEC 60896 Parte 21 - metodi di test per VRLA
Tensione di ricarica: 2.35 V/el IEC 60896 Parte 22 - requisiti VRLA
Compensanzione per la temperatura: -2.5 mV/el/°C Eurobat “10-12 anni LONG LIFE”

Autoscarica a 25°C @ < 2%/mese Certificate UL (esclusa 12FGL17)
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